
Ensemble Non-Standard

Ensemble # MNSA

Instructions: Pour tous les ensembles non-standard, compléter ce fomulaire (ou utiliser un document de calculs similaire à 

celui-ci) et fournir toutes informations supplémentaires comme, les spécifications des produits d'isolation dont les valeurs de 

résistance thermique diffèrent de celles utilisées dans le Tableau A.9.36.2.4(1)D. Les valeurs RSI doivent être calculées selon 

les normes ASTM C177 ou ASTM C518. 

Épaisseur 

(mm)
RSI/mm Valeur RSIComposantes de l'ensemble (matériaux de l'extérieur vers l'intérieur)

Croquis Total

% aire avec ossature*

RSI ossature

% aire sans ossature*

RSI sans ossature

A + B

Calcul du RSI Parallel:

A = =

B = =

RSIparallel =
100

=

Remarque : Les valeurs et références ci-dessus proviennent du Code national du bâtiment - Canada (2010). Les composantes 

de l'assemblage doivent être exposées en détail sur une coupe transversale des plans soumis.

eff = résistance thermique effective

*Valeur de l'aire avec et sans ossature obtenue à l'aide du Tableau A-9.36.2.4(1)A

RSIeff (Valeur RSI) = Reff (Valeur RSI x 5.678263) =


